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Xenum technische sprays gebruiken is voorkomen én genezen 

 

D-GREASE CLEANER 
HOOGWAARDIGE ONTVETTER OP BASIS VAN OPLOSMIDDEL 

 

OMSCHIJVING 

Reinigt en ontvet alle mechanische componenten. Verwijdert olie, vet, remvloeistof en 

vuildeeltjes. Efficiënte reiniging en ontvetting van alle structurele onderdelen van 

voertuigen, industriële machines en hun toepassingen. 

 

VOORDELEN 

• Universele toepasbaarheid. 

• Zeer efficiënte, krachtige en snelle werking. 

• Laat geen restanten na. 

• Droogt snel op. 

• Gecontroleerde verstuiving. 

• Economisch in gebruik. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Bevat geen chloor of aceton bestanddelen. 

• Veilig op rubber, nylon en plastiek onderdelen. 

• Zeer goede penetratie in de vuildeeltjes. 

• Lost hars en teer resten op. 

• Verwijdert op olie en vet gebaseerde vuilresten. 

 

TOEPASSING 

Een solvent reiniger met universele toepasbaarheid. D-Grease Cleaner heeft vele toepassingsgebieden in de 

industrie, werkplaats, doe-het-zelf enz. 

Trommel en schijfremmen, remklauwen, voeringen, remblokjes en schoenen, cilinders en veren. 

Koppelingsplaten en drukgroepen en koppelingscomponenten in het algemeen. 

 

Schudden vòòr gebruik. Verwijdert zwaar overtollige vervuiling van onderdelen. Spuit overvloedig op het te 

reinigen oppervlak en laat drogen voor een tijdje. Hou de spuitbus op 20 – 30 cm van het toegepaste oppervlak. 

Laat geen resten achter op de gereinigde onderdelen nadat het solvent opgedroogd is. 

 

KARAKTERISTIEKEN  

Vorm:         Aërosol  

pH-waarde:        Niet bepaald. 

Smeltpunt/smeltbereik:      Niet bepaald. 

Kookpunt/kookpuntbereik:      -44°C 

Vlampunt:        -97 °C 

Zelfonsteking:        Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. 

Ontstekingstemperatuur:      > 200 °C 

Dampspanning bij 20°C:      573 hPa 
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Dichtheid bij 20°C:       0.67 g/cm³ 

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water bij 20 °C:   5 g/l 

Oplosmiddelgehalte: 

Organisch oplosmiddel:       100,0 % 

 
 

VERPAKKING 

Inhoud: 12x 500 ml 
 


